
PRODUKTdatenblatt

Das einwandige Rohrsystem CONDENSOR für verschie-
dene Brennstoffarten ist für Inneninstallationen zur 
Ableitung von Verbrennungsrückständen aller Heizkes-
seltypen bis 450  °C geeignet.
Es kann in Mehrfamilienhäusern sowie in Büro- und 
Industriegebäuden installiert werden.
Durch eine passende Auslegung, optimierten Zug 
und perfekte Dichtigkeit verbessert das Rohrsystem 
CONDENSOR den Wirkungsgrad Ihrer Heizanlage.

  3 Meter Überlänge im Leeren möglich ohne 
Materialzufuhr (ab der letzten Halterung).

  Die Wandstärke sorgt für Festigkeit/Stärke des 
Rohrs.

 Werkseitig montierte Lippendichtung ab Ø350.

 Verstärkte Manschetten ab Ø350

DAS + VON POUJOULAT

Rauchgas

Zuluft

Zuluft

Nutzen Sie Ihre Feuerung als Dekorationselement ! Denn die Verbindungsleitungen von Cheminées Poujoulat  
sind nicht nur leistungsstark, sondern auch optisch ansprechend und personalisierbar.  
So können Sie die Farben, Linien und Materialien perfekt mit Ihrer Inneneinrichtung abstimmen.

CONDENSOR :  
Das vielseitige einwandige Rohrsystem

  CONDENSOR besteht aus  
Edelstahl 316 L und wird  
durchgehend lasergeschweisst.

KLEMMBAND

RILLE FÜR 
LIPPENDICHTUNG

INNENWAND  
EDELSTAHL 316 L

SCHLIESSRING MIT 
SICHERHEITSSTIFT

LIPPENDICHTUNG*

KONDENSAT

ABGASE

*  Separat gelieferte optionale Dichtung bis Ø 300. Ab Ø 350 werkseitig montiert.

GELIEFERT 

MIT 

SCHELLE


